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 La división de Accesorios lanza los nuevos  
Sensores inalámbricos de lluvia (1) y de lluvia/helada (2) 
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de la Serie “WRS2”  .
[image: image2.emf]                [image: image3.emf]
La nueva familia de sensores inalambricos : Sensor de lluvia y Sensor de “lluvia/helada”  de la serie “WRS2” son inteligentes  y fueron diseñados sobre la base de la Tecnología de Irrigación por  Clima, misma que ejemplifica el compromiso de Rain Bird sobre el Uso Inteligente del Agua.  La serie WRS2 cuenta con tres componentes: 1. una interfase al controlador de riego  con pantalla  LCD de fácil lectura, 2. un  sensor de lluvia y 3. un soporte auto-nivelable para montado.
“La Serie WRS2 de Sensores dan la oportunidad a los contratistas para llegar tanto a nuestros clientes actuales como a otros potenciales con un producto mejorado que puede impactar positiva e inmediatamente la salud del jardín y la eficiencia de  la irrigación”,  dijo Brian Mueller, Gerente Senior de Producto de la División de Accesorios, quien fue el responsable de liderar este proyecto para una liberación exitosa.
Después de su instalación y programación, el WRS2  automáticamente detecta y mide tanto la lluvia como las temperaturas frías, de tal forma que previene irrigación innecesaria, ahorrando agua y desgaste de componentes del sistema de irrigación. El WRS2 interrumpe el ciclo de irrigación pre-programada de un Controlador si la cantidad de lluvia que cae va de 3.1 a 12.7 mm (1/8 a un ½ pulgadas), o bién si uno de los puntos de temperatura establecidos ( 5, 2.8 ó 0.5 º C  ó 41º, 37 º or 33º F) se muestra.  Al usar uno de los tres modos de irrigación, el usuario puede 1) Permitir al sensor determinar el programa de irrigación, 2) posponer la irrigación por  72 horas independientemente de las lecturas del sensor,  3) continuar con el programa de irrigación por  72 horas independientemente de la lectura del sensor. El WRS2  cuanta  con una característica de “Apagado Rápido”  que suspende la irrigación ante cualquier evento de lluvia aún cuando esta sea mínima. El WRS2  ofrece un desempeño exacto y constante que permite un ahorro de agua de 35%.  La instalación es sencilla y la comunicación inalámbrica entre  el sensor y la interface son apoyados por indicadores de la intensidad de la recepción de la señal que muestra la mejor ubicación del sensor . 
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Especificaciones técnicas :

1. Dos modelos :  a) con sensor de lluvia sólo y b) con  sensor de lluvia/helada juntos.
2. Alimentación de 24 VAC para usarse con los controladores Rain Bird.
3. Antena embobinada incorporada al sensor de gran capacidad para recibir señal hasta  213 mts. (700 ft.) en línea despejada mediante el sistema de comunicación del espectro de radio de 2 vías, pero permite superar las obstrucciones como cobertizos, arboles y paredes.
4. Rango de ajuste del sensor de lluvia :  3  a 13 mm ( 1/8” a ½”).
5. Rango de ajuste del sensor de heladas :  0.5 º a 5 º C  ( 33 º a 41 º F).
6. La pantalla LCD de la interface indica de manera gráfica y clara :

a. Con indicador de la intensidad de la señal para fácil ubicación.

b. La Selección de tres modos de riego : 1. autómatico con la señal del  sensor,       2. Suspender riego por 72 hrs. ignorando al sensor y  3. Continuar con el riego por 72 hrs. ignorando al sensor.
c. El Rango de ajuste del sensor de lluvia en 6 niveles.
d. El Rango de ajuste del sensor de heladas en tres niveles.
e. Con indicador del nivel de energía de la batería para programar reemplazo con vida hasta de 4 años.
7. La interface tiene 4 botones que guía fácilmente al usuario el ajuste dentro de la pantalla LCD.

8. El sensor inalambrico cuenta con :

a. Luz  LED que indica la intensidad de la recepción de la señal para fácil ubicación en campo y con sólo una persona podrá llevarlo a cabo de manera precisa.

b. Sistema para fácil montaje y sujeción en el jardín ó áreas seleccionada.

c. Fácil sistema para cambiar pilas sin herramientas  con duración hasta por 4 años.

9. Protección de descargas de  6 KV.
10. El clima es sensado por los dispositivos cada 45 Segundos para rápido respuesta de sistema ó la suspensión del riego evitando que deba acumularse agua como en otros sistemas.

11. Con el sistema  WRS2  puedes ahorrar más de  35% de agua por el riego.
Luz LED que indica intensidad de la señal.








